






Beispiel für den Aufbau Ihrer versickerungsfähigen Pflaster-Konstruktion

Schnelltest zur überprüfung der Wasserdurchlässigkeit des Bodens

Untergrund

Tragschicht 
Aufbauhöhe 30 cm

Bettung

Pflasterstein bzw. Platte

Fugenfüllung
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Versickerungsdauer Bewertung

bis zu 2 min Gute Durchlässigkeit des Bodens; der Aufbau kann analog 
konventioneller Bauweise gewählt werden.

2 bis 20 min
Die Durchlässigkeit des Bodens ist noch ausreichend. Die 
Höhe des Aufbaus sollte jedoch mindestens 10 cm gegenü-
ber der konventionellen Bauweise erhöht werden.

mehr als 20 min Der Boden ist nur gering durchlässig. Eine versickerungsfä-
hige Flächenbefestigung ist nicht empfehlenswert. 

Auswertung:

Nicht nur der Flächenbelag, auch die da-
runterliegenden Schichten müssen aus
reichend wasserdurchlässig sein. Dieser 
Schnelltest dient der Abschätzung der 
Versickerungsfähigkeit. 

Sie benötigen: Spaten, Zollstock, 10-Liter-
Eimer, Uhr, Stift und Papier

Durchführung:

WICHTIG: Die Tiefe der Grube sollte der 
späteren Höhe der Unterkante der Trag-
schicht entsprechen.

■■ �Heben Sie die Grube aus. Die Sohle soll 
möglichst eben sein.

■■ �Füllen Sie 10 Liter Wasser in die Grube.
■■ �Stellen Sie die Zeit fest, die das Wasser 

zum vollständigen Versickern benötigt.
■■ �Wiederholen Sie den Vorgang so oft, 

bis dreimal hintereinander etwa die 
gleiche Zeit benötigt wird.

1. Ausheben der Grube (40 x 40 x 40 cm) 2. Füllen der Grube (10 l Wasser)
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Lithonplus Werke

Zentrale Lingenfeld

Vertriebsgebiet Nord

Vertriebsgebiet Mitte

Vertriebsgebiet Südost

Vertriebsgebiet Südwest
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VERTRIEBSGEBIET SÜDOST

Werk und Vertriebsbüro 
Thalfingen 
Eichenstraße 12 

89275 Elchingen-Thalfingen

tel: 	07 31  20 50-0
fax: 	07 31  20 50-150

Werk und Vertriebsbüro 
Gunzenhausen 
Oettinger Straße 11

91710 Gunzenhausen

tel: 	0 98 31  80 05-0
fax: 	0 98 31  80 05-55

VERTRIEBSGEBIET MITTE

Werk und Vertriebsbüro 
Kleinostheim 
In der Heubrach 1-3

63801 Kleinostheim

tel: 	0 60 27  4 70-220 /
221 / 230 / 240 / 291 / 
292 / 293
fax: 	0 60 27  4 70-204

Werk und Vertriebsbüro 
Retzbach 
Am Güßgraben 5

97225 Zellingen-Retzbach

tel: 	0 93 64  80 63-18 /19
fax: 	0 93 64  80 63-20

Werk Darmstadt 
Industriestraße 18

64297 Darmstadt-Eberstadt

tel:  0 61 51  94 73-0
fax: 	0 61 51  94 73-94

Werk Langen
Sehringstraße 1

63225 Langen

tel: 	0 69  69 79 01-0
fax: 	0 69  69 79 01-40

Werk Niedernberg
Boschstraße 1

63843 Niedernberg

tel: 	0 60 28  97 26-0
fax: 	0 60 28  97 26-20

ZENTRALE

Lithonplus GmbH & Co. KG
Zentrale Lingenfeld 
Schwegenheimer Straße 1a 

67360 Lingenfeld

tel:	 0 63 44  9 49-0
fax:	0 63 44  9 49-125

www.lithonplus.de
info@lithonplus.de

VERTRIEBSGEBIET NORD

Werk und Vertriebsbüro 
Hohen Wangelin
Liepener Straße 1

17194 Hohen Wangelin

tel: 	03 99 33  77-0
fax: 	03 99 33  77-10

Werk und Vertriebsbüro 
Schönewalde 
Weißener Straße 9

04916 Schönewalde

tel: 	03 53 62  7 51-0 
fax: 	03 53 62  7 51-50

Werk Demmin
Jarmener Chaussee 8

17109 Demmin

tel: 	0 39 98  25 97-0
fax: 	0 39 98  25 97-10

Werk Fretzdorf
Industriegelände

16909 Fretzdorf

tel: 	03 39 64  5 27-0
fax: 	03 39 64  5 27-30

Werk Glöthe
Ernst-Thälmann-Staße 9

39240 Glöthe

tel: 	03 92 66  98-0
fax: 	03 92 66  98-284

Werk Neukloster 
Am Kieswerk 4

23992 Perniek/Neukloster

tel: 	03 84 22  5 89-11
fax: 	03 84 22  5 89-10

VERTRIEBSGEBIET SÜDWEST

Werk und Vertriebsbüro 
Eggenstein 
Kopfweg 12 

76344 Eggenstein-Leopoldshafen

tel: 	07 21  70 83-0
fax: 	07 21  70 83-110

Werk und Vertriebsbüro 
Münchweiler 
Industriegebiet

66981 Münchweiler

tel: 	0 63 95  9 19-0
fax: 	0 63 95  9 19-190

Werk und Vertriebsbüro 
Wyhl
Industriegebiet
Tullastraße 9

79369 Wyhl

tel: 	0 76 42  90 17-0
fax: 	0 76 42  90 17-25
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