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Wand-Typ 180

Lastfall A
Erddruckberechnung
Flachen [

Al A2 A3 A4 A5 El EZ E3
0,108 0,116 0,142 0,048 0,275 0,792 0,564 0,029
Eigenlastwerte T kN/m / = 25,00 KN/m@ Gamma= 19,00 KN/m?
G-A1 G-A2 G-A3 G-Ad G-A5 G-E1 G-E2 G-E3
2,700 2,890 3,559 1,210 6,875 15,048 10,724 0,556

Auflast aus Verkehr TkN/m /
p=5.00 X-p
4.40 0,56
Schwerpunkte /m/
X-Al X-A2 X-A3 X-A4 X-AS X-E1 X-E2 X-E3
0,060 0,085 0,583 0,110 0,450 0,560 0,585 0,740
Erddruck aus Hinterfiillung [ RN/m / Ersatzwand Fundament
Kah,1 Kah,2
kagh 0° = 0,271 0,224 "=kaph 0*°
5lEa1)=0B B&(Eaz2)=2/3"g
Eagh.1({B=0) y-Eagh,1 Eagh,2{3=0) y-Eagh,2 Eagv,2 ¥-Eagv
7,052 -0,687 3,114 0,060 1,343 1,000
Erddruck aus Gleichlast p=5,00 kN/m? [ kNfm /
Eaph,1(B=0) y-Eaph,1 Eaph,2(3=0) y-Eaph,2 Eapv,2 *-Eapv
2,243 -0,973 0,442 0,053 0,191 1,000
Erddruck fiir die Biegebemessung T KN/m /
erhdhter aktiver Erddruck: E" = 0,5"Ea + 0,5"Eo Kogh = 0,426 Kagh = 0,271 (B=0")
Bemessung der Wand Gamma(g) = 1,28 Gamma|(q) = 1,28
E'aghu  y-E'agh,u E'agho y-E'agh,o E'aph,u  y-E'aph.,u E'aph.o y-E'aph.,o
8,265 0,527 2,682 0,300 2,753 0,790 1,568 0,450
E'ahk E'ahd N,od N,u,d M.o.d Mud
11,018 14,048 -2,700 -5,590 1,926 8,323
Bemessung des Sporns
Nk N.d M li.d M red
11,018 14,048 8,323 4,162
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Lastfall A

Standsicherheitsnachweise

Fundamentbreite: 1,10m
Einbindetiefe Winkelstitzwand: 0,10 m

Laststellung 1: veranderliche Last bis zur Wand
Laststellung 2: veranderliche Last bis zur Ersatzwand

Einwirkungen GroBe HA (iF) Mk Nk Tk
KN m KNm/m KN/m KN/m

stindige EW

G-A1 2,700 -0,390 -1,053 2,700

G-A2 2,890 -0,365 -1,055 2,890

G-A3 3,559 0,133 0,474 3,559

G-A4 1,210 -0,340 -0,411 1,210

G-A5 6,875 0,000 0,000 6,875

G-E1 15,048 0,110 1,655 15,048

G-E2 10,724 0,135 1,448 10,724

G-E3 0,556 0,290 0,161 0,556

Eagh,1(B=0) 7,052 -0,947 -5,676 7,052

Eagh,2(B=0) 3,114 -0,190  -0,593 3,114

Eagv(B=0) 1,343 0,550 0,739 1,343

veréanderliche EW

p=>5,00 (LS1) 4,400 0,110 0,484 4,400

p(LS2) 0,000 0,000 0,000 0,000

Eaph,1(B=0), p=5 2,243 -1,223 -2, 741 2,243

Eaph,2(B=0), p=5 0,442 -0,198  -0,087 0,442

Eapv(B=0), p=5 0,191 0,550 0,105 0,191

1. Kippsicherheitsnachweis (GZ 1B)

LF Anteil Bemerkung Bez Nk Tk Mk
KN/m kN/m  kNm/m
g Eigengewicht G-A 17,23 -2,045
g1 Auflast Hinterf. Beta=0° G-E 26,33 3,264
g1 Erddruck sténdig Beta=0" Eagh 10,166 -7.269
g1 Erddruck standig Beta=0" Eagv 1,34 0,738
1  Gleichlast, Beta = 0° Auflast p = 5,00 Gpil 4.40 0,484
Erddruck aus p Ep1 2,685 -2,829
Erddruck aus p Eapv 0,191 0,105
e
LFK / m /|Nachweis
g1 B=0° 44 80 -5,311 -0,118]| erfallt
gl +1 LS1 49,50 7,551 -0,153| erfuillt
Ls2 4510 -8,035 -0,178| erflillt
far standige Einwirkungen (GZ 2):|Zuldssige Ausmitte: max e = b/6 =+/- 0,183
fur alle Einwirkungen:|Zuldssige Ausmitte: max e = b/3 =+/- 0,367
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Wand-Typ 180
Lastfall A

2.

Gleitsicherheitsanchweis (GZ 1B)

Bemessungswert der Beanspruchung (Td)

mafRgebliche LS: 2
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LF Anteil Bemerkung Bez Tk Gamma Td
KN/m kN/m
g1 Erddruck sténdig Beta=0" Eag1 10,166 1,35 13,724
1 Gleichlast, Beta = 0° Erddruck aus p Ep1 2,685 1,35 3,625
LFK Td
gl+1 17,349
Gleitwiderstand (Rk)
LF Anteil Bemerkung Bez Nk
KN/m
g Eigengewicht G-A 17,234
gl Erdauflast B=0° G-E 26,327
gl Erddruck B=0° Eagv 1,34
1 Erddruck, p=5 B=0° Eagv 0,19
Erdwiderstand (Epgh)
Epk = 4,294 h= 0,35
Gamma EP = 1.4 Kpgh = 3,69
Epd = 3,067 Gamma Gl = 1,1
Nachweis erflllt mit Rtd+Epd == Td
LFK Nk tan phi Rnk | Rtd+Epd Td Nachweis
gl+1 45,095 0.7002 31,6 31,77 17,35| erfillt
3. Sicherheit gegen Grundbruch (GZ 1B)
LF Ausmitte [m] b Gamma g = 1,35
gl+1 0,153 0,795 Gamma g = 1.5
LS2 0,178 0,744 Gamma Gr = 1.4
Wichte Boden = 19
Bemessungswert der Beanspruchung (Nd)
LF Anteil Bemerkung Bez Nk Gamma Nd
KN/m kN/m
g Eigengewicht Beton G-A 17,234 1.35 23,266
g1 Eigengewicht Boden Beta=0° G-E 26,327 1,35 35,542
gl Erddruck Beta=0" Eagv 1,343 1,35 1,814
1 Auflast aus p=5 Gp1 4,400 1,35 5,940
1 Erddruck, p=5 Beta=0° Eagv 0,191 1,35 0,258
LFK Nd Bk (aus 0,5"Epk) Nk Tk TNk
gl+1 66,819 2,147 49,485 10,704 0,218
LSz 60,879 2,147 45,085 10,704 0,237
Grundbruchwiderstand
Nbo fiir Phi=35° = 23 Vb 1
Ndo fiir Phi=35° = 33 Vd 1
LFK TkiNk ib id Rnk Rnd
gl+1 0,216 0,481 0,614 240,08 171,49
LS2 0,237 0,444 0,682 20212 144,37
Nachweis erflllt wenn Rnd == Nd
LFK RBnd Nd Nachweis
gl +1 171,49 66,82 erfillt
LS2 144 37 60,88 erfillt
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Lastfall A
Biegebemessung
Betondeckung: luftseitig  erdseitig Crom+d/2= 0,040 m O, = 500 N/mmz
0,050m 0,035m fed (C30/37) = 17 Nimm2 fctm= 2,9 Og= 435 N/mmz
Wand im/ bzw. /cm3m/

h.o do b,o zsl,0 h,u du b.u zs1.u Mer,0 Mcr,u A i AL
0,120 0,080 1,000 0,020 0,220 0,180 1,000 0,070 6,960 23,393 1,933 2,888
M.,od M,o.d M,u.d M,u,d Meds.o HEde o Wy A51.0 Meds.u MEdeu w, AsI.u
1,926 -2,700 8,323 -5,590 1,980 0,018 0,018 0,514 8714 0,016 0,016 0,998

[erf, Bewehrung [cm2im]: oben unten
1,933 2,888
Sporn

h,li dJli b,li zs1 i hre dre b,re zsire  Morli Merre | Acmini  Acmine
0,220 0,180 1,000 0,070 0,195 0,155 1,000 0,058 23,393 18,379 2,888 2,635
M.li,d M.re.d N.d Mage i HEds.i W Ay M.z ra HEds re W g A
8323 4162 11,018 7,662 0,014 0,014 1,230 3,528 0,009 0,009 0,784

erf. Bewehrung [em3m]: links rechts
2,888 2,635
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Nachweis der
aulBeren und inneren Standsicherheit
der Mauerscheibe:

Typ 205

Lastfall A
(p=5KN/m?; B=0°)
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