Nachweis der
auBeren und inneren Standsicherheit
der Mauerscheibe:

Typ 55

Lastfall A
(p=5KN/mz2; B=0°)
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Wand-Typ 55

Lastfall A
Erddruckberechnung
Flachen fm2/

Al A2 A3 A4 A5 E1 E2 E3
0,052 0,000 0,022 0,014 0,060 0,077 0,000 0,000
Eigenlastwerte ! kN/m / = 25,00 KN/m= Gamma = 19,00 KN/m®
G-A1 G-A2 G-A3 G-A4 G-A5 G-E1 G-E2 G-E3
1,290 0,000 0,540 0,360 1,500 1,471 0,000 0,000

Auflast aus Veerkehr {kN/m /
p=5,00 X-p
0,80 0,21
Schwerpunkte /m/
X-A1 X-A2 X-A3 X-A4 X-A5 X-E1 X-E2 X-E3
0.060 0,060 0.210 0,060 0,100 0,210 0,210 0,240
Erddruck aus Hinterfiillung ! KN/m / Ersatzwand Fundament
Kah,1 Kah,2
kagh 0° = 0,271 0,224  "=kaph0°
5(Ea,1) =B &iEaz2) =2/3"p
Eagh,1({B=0) y-Eagh. 1 Eagh.2{B=0) y-Eagh,2 Eagv.2 x-Eagv
0,476 -0,263 0,648 0,026 0,280 0,300
Erddruck aus Gleichlast p=5,00 kN/me2 JKN/m /
Eaph,1(B=0) y-Eaph, 1 Eaph.2{3=0) y-Eaph,2 Eapv,2 x-Eapwv
0,583 -0,335 0,302 0,015 0,130 0,300
Erddruck fiir die Biegebemessung /T kMN/m /
erhéhter aktiver Erddruck: E = 0,5"Ea + 0,5"Eo Kogh = 0,426 Kagh = 0,271 (B=07)
Bemessung der Wand Gammal(g) = 1,28 Gammal(qg) = 1,28
E'agh,u  y-E'agh.,u E'agho y-E'agh,o E'aph,u  y-E'aph,u E'aph,o0 y-E'aph.o
0,612 0,143 0,153 0,072 0,749 0,215 0,375 0,108
E'ahk E'ahd N,od N,u.d M,0,d M.ud
1,361 1,736 -0,645 -1,290 0,065 0,317
Bemessung des Sporns
Nk N.d M li.d M,red
1,361 1,736 0,317 0,158
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Wand-Typ 55
Lastfall A

Standsicherheitsnachweise

Fundamentbreite:

Einbindetiefe Winkelstitzwand:

Laststellung 1: veranderliche Last bis zur Wand
Laststellung 2: veranderliche Last bis zur Ersatzwand

0,40 m
0,10 m

Einwirkungen GroRe HA (iF) Mk Nk Tk
KN m KNm/m KN/m KMN/m
stindige EW
G-A1 1,280 -0,040 -0,052 1,280
G-A2 0,000 -0,040 0,000 0,000
G-A3 0,540 0,110 0,058 0,540
G-A4 0,360 -0,040  -0,014 0,360
G-A5 1,500 0,000 0,000 1,500
G-E1 1,471 0,110 0,162 1,471
G-E2 0,000 0,110 0,000 0,000
G-E3 0,000 0,140 0,000 0,000
Eagh,1({B=0) 0,476 0,413 0,197 0,476
Eagh,2(B=0) 0,649 -0,124  -0,081 0,649
Eagv(B=0) 0,280 0,200 0,056 0,280
verénderliche EW
p=5,00 (LS1) 0,800 0,110 0,099 0,900
p{LS2) 0,000 0,000 0,000 0,000
Eaph,1(B=0), p=5 0,583 -0,485  -0,283 0,583
Eaph,2(B=0), p=5 0,302 -0,135  -0,041 0,302
Eapv(B=0), p=5 0,130 0,200 0,026 0,130
1.  Kippsicherheitsnachweis (GZ 1B)
LF Anteil Bemerkung Bez Nk Tk Mk
kN/m kN/m  kNm/m
g Eigengewicht G-A 3,69 -0,007
g1 Auflast Hinterf. Beta=0° G-E 1,47 0,162
g1 Erddruck sténdig Beta=0° Eagh 1,125 -0,277
g1 Erddruck standig Beta = 0° Eagv 0,28 0,056
1  Gleichlast, Beta = 0° Auflast p = 5,00 Gpi 0,90 0,099
Erddruck aus p Ep1 0,885 -0,323
Erddruck aus p Eapw 0,130 0,026
e
LFK / m/|Nachweis
g1 B=0" 5,44 -0,066 -0,012| erfillt
gl+1 LS 6,47 -0,265| -0,041| erfillt
Ls2 557 -0,364 -0,065| erfillt
fiir stindige Einwirkungen (GZ 2):|Zuldssige Ausmitte: max e = b/6 =+/- 0,067
far alle Einwirkungen:|Zuldssige Ausmitte: max e = b/3 =+/- 0,132
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Wand-Typ 55
Lastfall A

2.

Gleitsicherheitsanchweis (GZ 1B)

Bemessungswert der Beanspruchung (Td)

maBgebliche LS: 2
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LF Anteil Bemerkung Bez Tk Gamma Td
kN/m kN/m
g1 Erddruck sténdig Beta=0° Eagi 1,125 1,35 1,519
1 Gleichlast, Beta = 0° Erddruck aus p Ep1 0,885 1,35 1,195
LFK Td
gl +1 2,714
Gleitwiderstand (Rk)
LF Anteil Bemerkung Bez Nk
kN/m
g Eigengewicht G-A 3,690
g1 Erdauflast B=0" G-E 1,471
g1 Erddruck B=0" Eagv 0,28
1 Erddruck, p=5 B=0" Eagv 0,13
Erdwiderstand (Epgh)
Epk = 2,19 h= 0,25
Gamma EP = 1.4 Kpgh = 3,69
Epd = 1,565 Gamma Gl = 14
Nachweis erfillt mit Rtd+Epd == Td
LFK Nk tan phi Rnk | Rtd+Epd Td Nachweis
gl+1 5,571 0,7002 3,9 5,11 2,71| erflllt
3.  Sicherheit gegen Grundbruch (GZ 1B)
LF Ausmitte [m] b’ Gammag= 1,35
gl+1 0,041 0,318 Gammag= 1,5
LS2 0,065 0,269 Gamma Gr = 1.4
Wichte Boden = 19
Bemessungswert der Beanspruchung (Nd)
LF Anteil Bemerkung Bez Nk Gamma Nd
kN/m kN/m
g Eigengewicht Beton G-A 3,650 1,35 4,982
g1 Eigengewicht Boden Beta=0° G-E 1,471 1,35 1,985
gl Erddruck Beta=0° Eagv 0,280 1,35 0,378
1 Auflast aus p=5 Gp1 0,800 1,35 1,215
1 Erddruck, p=5 Beta=0° Eagv 0,130 1,35 0,176
LFK Nd Bk {aus 0,5"Epk) Nk Tk ThiNk
gl+1 8,736 1,095 6,471 0,915 0,141
LSz 7,521 1,095 5,571 0,915 0,164
Grundbruchwiderstand
Nbo fiir Phi=35° = 23 Vb = 1
Ndo fiir Phi=35° = 33 Vd = 1
LFK Tk/Nk ib id Rnk Rnd
ql+1 0,141 0,633 0,737 64,79 46,28
Ls2 0,164 0,584 0,699 48,03 34,31
Nachweis erfillt wenn Rnd == Nd
LFK Rnd Nd Nachweis
gl+1 46,28 8,74 erfillt
LS2 34,31 7,52 erfillt
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Wand-Typ 55 Seite 5von 5
Lastfall A
Biegebemessung
Betondeckung: luftseitig erdseitig Crom+d/2= 0,040 m O = 500 N/mm?2
0,050m 0,035m fed (C30/37) = 17 N/mm2 fetm= 2,9 Oy = 435 N/mm2
Wand fm/ bzw. /cmam/

h.o d.o b,o z51,0 h,u du b,u zs1,u Mcr,0 Meru | Acmine  Beming
0,120 0,080 1,000 0,020 0,120 0,080 1,000 0,020 6,960 6,960 1,933 1,933
M,G1d N1D,d M,U,d N,U ,d Meds_o “Eds,o W, As.1.0 Meds.u pEds.u Wy, As1.|.|
0,065 -0,645 0,317 -1,290 0,078 0,001 0,001 0,011 0,343 0,003 0,003 0,072

lerf. Bewehrung [cm2m]: oben unten
1,933 1,933
Sporn

h.li dlli b,li zslli h,re d,re b,re zsl,re Mer i Merre | Aomini Aominee
0,120 0,080 1,000 0,020 0,120 0,080 1,000 0,020 6,960 6,960 1,933 1,933
M.li,d Mred N.d M. Hede i W Ay Megere  Hecere W g Aire
0,317 0,159 1,361 0,290 0,003 0,003 0,118 0,131 0,001 0,001 0,072

erf. Bewehrung [crm3m]: links rechts
1,933 1,933
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Nachweis der
auBeren und inneren Standsicherheit
der Mauerscheibe:

Typ 80

Lastfall A
(p=5KN/mz2; B=0°)
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Wand-Typ 80 Seite 2 von 5
Lastfall A

Erddruckberechnung
Flachen fm2/
Al A2 A3 A4 A5 E1 E2 E3
0,082 0,000 0,040 0,014 0,083 0,224 0,000 0,000
Eigenlastwerte ! kN/m / = 25,00 KN/m= Gamma = 19,00 KN/m®
G-A1 G-A2 G-A3 G-A4 G-A5 G-E1 G-E2 G-E3
2.040 0,000 0,990 0,360 2,063 4,264 0,000 0,000
Auflast aus Veerkehr {kN/m /
p=5,00 X-p
1,65 0,29
Schwerpunkte /m/
X-A1 X-A2 X-A3 X-A4 X-A5 X-E1 X-E2 X-E3
0.060 0,060 0,285 0,060 0,175 0,285 0,285 0,340
Erddruck aus Hinterfiillung ! KN/m / Ersatzwand Fundament
Kah,1 Kah,2
kagh 0° = 0,271 0,224  "=kaph0°
5(Ea,1) =B &iEaz2) =2/3"p
Eagh,1({B=0) y-Eagh. 1 Eagh.2{B=0) y-Eagh,2 Eagv.2 x-Eagv
1,190 -0,347 0,937 0,022 0,404 0,450
Erddruck aus Gleichlast p=5,00 kN/me2 JKN/m /
Eaph,1(B=0) y-Eaph, 1 Eaph.2{3=0) y-Eaph,2 Eapv,2 x-Eapwv
0,921 -0,460 0,302 0,015 0,130 0,450
Erddruck fiir die Biegebemessung /T kMN/m /
erhéhter aktiver Erddruck: E = 0,5"Ea + 0,5"Eo Kogh = 0,426 Kagh = 0,271 (B=07)
Bemessung der Wand Gammal(g) = 1,28 Gammal(qg) = 1,28
E'agh,u  y-E'agh.,u E'agho y-E'agh,o E'aph,u  y-E'aph,u E'aph,o0 y-E'aph.o
1,531 0,227 0,383 0,113 1,185 0,340 0,592 0,170
E'ahk E'ahd N,od N,u.d M,0,d M.ud
2,716 3,463 -1,020 -2,040 0,184 0,956

Bemessung des Sporns

Nk N.d M li.d M,red

2,716 3,463 0,956 0,478
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