Nachweis der
auBeren und inneren Standsicherheit
der Mauerscheibe:

Typ 180

Lastfall B
(p=5KN/m?; B=20°)
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Lastfall B
Erddruckberechnung
Flachen fm2/
Al A2 A3 A4 A5 E1 E2 E3 E4(B=207)
0,108 0,116 0,142 0,048 0,275 0,792 0,564 0,029 0,167
Eigenlastwerte ! kN/m / = 25,00 KN/m= Gamma = 19,00 KN/m®
G-A1 G-A2 G-A3 G-A4 G-A5 G-E1 G-E2 G-E3  G-E4(B=207)
2,700 2,890 3,559 1,210 6,875 15,048 10,724 0,556 3,173 |
Auflast aus Veerkehr {kN/m /
p=5,00 X-p
4.40 0,56
Schwerpunkte /m/
X-A1 X-A2 X-A3 X-A4 X-A5 X-E1 X-E2 X-E3 X-E4
0.060 0,085 0,583 0,110 0,450 0,560 0,585 0,740 0,707
Erddruck aus Hinterfiillung ! KN/m / Ersatzwand Fundament
Kah,1 Kah,2
kagh 20° = 0,302 0,286  "=kaph 20°
5(Ea,1) =B &iEaz2) =2/3"p
Eagh,1{3=20) y-Eagh. 1 Eagh,2(3=20) y-Eagh,2 Eagv x-Eagv
11,194 -0,803 4,827 0,058 5,156 1,000
Erddruck aus Gleichlast p=5,00 kN/m2 JKN/m /
Eaph,1{B=20) y-Eaph, 1 Eaph,2(3=20) y-Eaph,2 Eapv x-Eapwv
3,362 -1,133 0,585 0,053 1,476 1,000
Erddruck fiir die Biegebemessung /T kMN/m /
erhéhter aktiver Erddruck: E = 0,5"Ea + 0,5"Eo Koah = 0,473 Kagh = 0,302 (B=20")
Bemessung der Wand Gammal(g) = 1,35 Gammal(g) = 1,35
E'agh,u  y-E'agh.,u E'agwv,u E'agh,0 y-E'agh.o E'agv,0
9,190 0,633 1,545 0,745 0,368 0,125

E'aphu  y-E'aph,u E'apv,u E’aph,o y-E'aph,o E apv,0

3,061 0,950 0,515 0,872 0,610 0,147
E'ahk E'ah,d N.bo,u N.,o.d N,u,d M,o,d M,u,d
12,251 16,539 -2,356 -28972 -10,005 1,089 11,785

Bemessung des Sporns

Nk N.,d M. li,d M,red

12,251 16,539 11,785 5,893
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Lastfall B

Standsicherheitsnachweise
Fundamentbreite: 1,165m
Einbindetiefe Winkelstitzwand: 0,10 m

Laststellung 1: veranderliche Last bis zur Wand
Laststellung 2: veranderliche Last bis zur Ersatzwand

Einwirkungen Grofe HA (iF) Ml Nk Tk
KN m KNm/m KN/m KN/m
stindige EW
G-A1 2,700 -0,365 -0,986 2,700
G-A2 2,890 -0,340  -0,983 2,890
G-A3 3,559 0,158 0,563 3,559
G-A4 1,210 -0,315  -0,381 1,210
G-A5 7,125 0,000 0,000 7,125
G-E1 15,191 0,135 1,953 15,191
G-E2 10,724 0,160 1,716 10,724
G-E3 0,556 0,315 0,175 0,556
G-E4(B=207) 3,173 0,282 0,894 3,173
Eagh,1{B=20) 11,194 -1,053 -11,792 11,194
Eagh,2{3=20) 4,827 -0,192  -0,927 4,827
S Eagv(B=20) 6,156 0575 3,540 6,156
verénderliche EW
p=5,00 (LS1) 4,400 0,135 0,594 4,400
p(LS2) 0,000 0,025 0,000 0,000
Eaph,1({B=20), p=5 3,362 -1,383  -4,648 3,362
Eaph,2({B=20), p=5 0,585 -0,198  -0,115 0,585
Y Eapv(B=20), p=5 1,476 0,575 0,849 1,476
1.  Kippsicherheitsnachweis (GZ 1B)
LF Anteil Bemerkung Bez Nk Tk Mk
kN/m kN/m  kNm/m
g Eigengewicht G-A 17,48 -1,786
g2 Beta=20° G-E 29,64 4738
g2 Erddruck standig Beta =20" Eagh 16,02 -12,720
g2 Erddruck sténdig Beta = 20" Eagv 6,16 3,540
2 Gleichlast, Beta = 20® |Auflastp=5,00 Gp2 4,400 0,594
Erddruck aus p Ep2 3,947 -4 764
Erddruck aus p Eapv 1,476 0,849
e p—
LFK ! m /|Nachweis
g2 B=20° 53,28 -6,228| -0,117| erfillt
g2+2 LS 59,16 -9,549 -0,161| erfdllt
LS2 54,76 -10,143| -0,185| erflllt
fiir standige Einwirkungen (GZ 2):|Zuldssige Ausmitte: max e = b/6 =+/- 0,192
fir alle Einwirkungen:|Zuléssige Ausmitte: max e = b/3 =+/- 0,383
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Wand-Typ 180
Lastfall B

2.  Gleitsicherheitsanchweis (GZ 1B)

Bemessungswert der Beanspruchung (Td)

mafRgebliche LS: 2

Seite4von 5

LF Anteil Bemerkung Bez Tk Gamma Td
KN/m KN/m
g2 Erddruck sténdig Beta = 20° Eag2 16,021 1,35 21,628
2 Gleichlast, Beta = 20,0° |Erddruck aus p Ep2 3,947 1,35 5,328
LFK Td
g2+2 26,956
Gleitwiderstand (Rk)
LF Anteil Bemerkung Bez Mk
kN/m
g Eigengewicht G-A 17,484
g2 Erdauflast B=20° G-E 29,643
g2 Erddruck B=20° Eagv 6,16
2 Erddruck, p=5 B=20° Eagv 1,48
Erdwiderstand (Epgh)
Epk = 4,294 h= 0,35
Gamma EP = 1.4 Kpgh = 3,69
Epd = 3,067 Gamma Gl = 1,1
Nachweis erfillt mit Rtd+Epd == Td
LFK Nk tan phi Rnk | Rtd+Epd Td Nachweis
g2+2 54,759 0.7002 38,3 37,92 26,96| erfillt
3.  Sicherheit gegen Grundbruch (GZ 1B)
LF Ausmitte [m] b Gamma g = 1,35
g2+2 0,161 0,827 Gamma g = 1,5
LS2 0,185 0,780 Gamma Gr = 1.4
Wichte Boden = 19
Bemessungswert der Beanspruchung (Nd)
LF Anteil Bemerkung Bez Nk Gamma Nd
KN/m KN/m
g Eigengewicht Beton G-A 17,484 1,35 23,603
g2 Eigengewicht Boden Beta = 20° G-E 29,643 1,35 40,018
g2 Erddruck Beta = 20" Eagv 6,16 1,35 8,31
1,2 Auflast aus p=5 Gp1.,2 4,400 1,35 5,940
2 Erddruck, p=5 Beta = 20° Eagv 1,476 1,35 1,892
LFK Nd Bk (aus 0,5"Epk) Nk Tk Th/Nk
g2+2 79,865 2,147 59,158 19,968 0,338
LSz 73,925 2,147 54,769 19,968 0,365
Grundbruchwiderstand
Nbo fiir Phi=35° = 23 Vb 1
Ndo fiir Phi=35° = 33 Vd 1
LFK Th/Nk ib id Rnk Rnd
g2+2 0,338 0,291 0,439 166,60 119,00
Ls2 0,365 0,256 0,404 137,17 97,98
Nachweis erfillt wenn Rnd == Nd
LFK Rnd Nd Nachweis
g2+2 119,00 79,87 erfiillt
LS2 97,98 73,93 erfiillt
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Lastfall B

Biegebemessung

Betondeckung: luftseitig erdseitig Crom+d/2= 0,040 m O = 500 N/mm?2
0,050m 0,035m fed (C30/37) = 17 N/mm2 fetm= 2,9 Oy = 435 N/mm2
Wand fm/ bzw. /cmam/
h.o d.o b,o z51,0 h,u du b,u zs1,u Mcr,0 Meru | Acmine  Beming

0,120 0,080 1,000 0,020 0,220 0,180 1,000 0,070 6,960 23,393 | 1,933 2,888

M,G1d N1D,d M,U,d N,U ,d Meds_o “Eds,o W, As.1.0 Meds.u pEds.u Wy, As1.|.|
1,089 -2,972 11,785 -10,005| 1,148 0,011 0,011 0,266 12,486 0,023 0,023 1,387

lerf. Bewehrung [cm2m]: oben unten
1,933 2,888

Sporn
h.li dlli b,li zslli h,re d,re b,re zsl,re Mer i Merre | Acmini Acminrs
0,220 0,180 1,000 0,070 0,195 0,158 1,000 0,058 23,393 18,379 2,888 2,635

M.li,d Mred N.d M. Hede i W Ay Megere  Hecere W g Aire
11,785 5,893 16,539 10,627 0,019 0,020 1,755 4942 0,012 0,012 1,123

erf. Bewehrung [crm3m]: links rechts
2,888 2,635
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Nachweis der
auBeren und inneren Standsicherheit
der Mauerscheibe:

Typ 205

Lastfall B
(p=5KN/m?; B=20°)
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