Nachweis der
auBeren und inneren Standsicherheit
der Mauerscheibe:

Typ 55

Lastfall B
(p=5KN/m?; B=20°)
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Lastfall B
Erddruckberechnung
Flachen fm2/
Al A2 A3 A4 A5 E1 E2 E3 E4(B=207)
0,052 0,000 0,022 0,014 0,060 0,077 0,000 0,000 0,007
Eigenlastwerte ! kN/m / = 25,00 KN/m= Gamma = 19,00 KN/m®
G-A1 G-A2 G-A3 G-A4 G-A5 G-E1 G-E2 G-E3  G-E4(B=207)
1,290 0,000 0,540 0,360 1,500 1,471 0,000 0,000 0,133 |
Auflast aus Veerkehr {kN/m /
p=5,00 X-p
0,80 0,21
Schwerpunkte /m/
X-A1 X-A2 X-A3 X-A4 X-A5 X-E1 X-E2 X-E3 X-E4
0.060 0,060 0.210 0,060 0,100 0,210 0,210 0,240 0,240
Erddruck aus Hinterfiillung ! KN/m / Ersatzwand Fundament
Kah,1 Kah,2
kagh 20° = 0,302 0,296 "=kaph 20°
5(Ea,1) =B &iEaz2) =2/3"p
Eagh,1{3=20) y-Eagh. 1 Eagh,2(3=20) y-Eagh,2 Eagv x-Eagv
0,704 -0,285 0,957 0,024 0,668 0,300
Erddruck aus Gleichlast p=5,00 kN/m2 JKN/m /
Eaph,1{B=20) y-Eaph, 1 Eaph,2(3=20) y-Eaph,2 Eapv x-Eapwv
0,826 -0,368 0,400 0,015 0,473 0,300
Erddruck fiir die Biegebemessung /T kMN/m /
erhéhter aktiver Erddruck: E = 0,5"Ea + 0,5"Eo Koah = 0,473 Kagh = 0,302 (B=20")
Bemessung der Wand Gammal(g) = 1,35 Gammal(g) = 1,35
E'agh,u  y-E'agh.,u E'agwv,u E'agh,0 y-E'agh.o E'agv,0
0,681 0,165 0,114 0,170 0,094 0,029
E'aphu  y-E'aph,u E'apv,u E’aph,o y-E'aph,o E apv,0
0,833 0,248 0,140 0,417 0,140 0,070
E'ahk E'ah,d N.bo,u N.,o.d N,u,d M,o,d M,u,d
1,514 2,044 0,000 -0,744 -1,544 0,100 0,430
Bemessung des Sporns
Nk N.d M. li,d M,re.d
1,514 2,044 0,430 0,215
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Lastfall B

Standsicherheitsnachweise
Fundamentbreite: 0,40 m
Einbindetiefe Winkelstitzwand: 0,10 m

Laststellung 1: veranderliche Last bis zur Wand
Laststellung 2: veranderliche Last bis zur Ersatzwand

Einwirkungen Grofe HA (iF) Ml Nk Tk
KN m KNm/m KN/m KN/m
stindige EW
G-A1 1,290 -0,040 -0,052 1,290
G-A2 0,000 -0,040 0,000 0,000
G-A3 0,540 0,110 0,058 0,540
G-A4 0,360 -0,040  -0,014 0,360
G-A5 1,500 0,000 0,000 1,500
G-E1 1,471 0,110 0,162 1,471
G-E2 0,000 0,110 0,000 0,000
G-E3 0,000 0,140 0,000 0,000
G-E4(B=207) 0,133 0,140 0,019 0,133
Eagh,1(B=20) 0,704 -0,435  -0,307 0,704
Eagh,2{3=20) 0,957 -0,126 -0,121 0,957
S Eagv(B=20) 0,669 0,200 0,134 0,669
verénderliche EW
p=5,00 (LS1) 0,900 0,110 0,089 0,900
p(LS2) 0,000 0,000 0,000 0,000
Eaph,1({B=20), p=5 0,826 -0,518  -0,428 0,826
Eaph,2({B=20), p=5 0,400 -0,135  -0,054 0,400
Y Eapv(B=20), p=5 0,473 0,200 0,095 0,473
1.  Kippsicherheitsnachweis (GZ 1B)
LF Anteil Bemerkung Bez Nk Tk Mk
kN/m kN/m  kNm/m
g Eigengewicht G-A 3,69 -0,007
g2 Beta=20° G-E 1,60 0,180
g2 Erddruck standig Beta =20" Eagh 1,66 -0,427
g2 Erddruck sténdig Beta = 20" Eagv 0,67 0,134
2 Gleichlast, Beta = 20® |Auflastp=5,00 Gp2 0,800 0,099
Erddruck aus p Ep2 1,225 -0,482
Erddruck aus p Eapv 0,473 0,095
e p—
LFK ! m /|Nachweis
g2 B=20° 5,96 -0,120| -0,020| erfillt
g2+2 LS 7,34 -0,408 -0,056| erfdllt
LS2 6,44 -0,507| -0,079| erfiillt
fiir standige Einwirkungen (GZ 2):|Zuldssige Ausmitte: max e = b/6 =+/- 0,067
fir alle Einwirkungen:|Zuléssige Ausmitte: max e = b/3 =+/- 0,133
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Wand-Typ 55
Lastfall B

2.  Gleitsicherheitsanchweis (GZ 1B)

Bemessungswert der Beanspruchung (Td)

mafRgebliche LS: 2

LF Anteil Bemerkung Bez Tk Gamma Td
KN/m KN/m
g2 Erddruck sténdig Beta = 20° Eag2 1,662 1,35 2,244
2 Gleichlast, Beta = 20,0° |Erddruck aus p Ep2 1,225 1,35 1,654
LFK Td
g2+2 3,898
Gleitwiderstand (Rk)
LF Anteil Bemerkung Bez Mk
kN/m
g Eigengewicht G-A 3,690
g2 Erdauflast B=20° G-E 1,603
g2 Erddruck B=20° Eagv 0,67
2 Erddruck, p=5 B=20° Eagv 0,47
Erdwiderstand (Epgh)
Epk = 2,19 h= 0,25
Gamma EP = 1.4 Kpgh = 3,69
Epd = 1,565 Gamma Gl = 1,1
Nachweis erfillt mit Rtd+Epd == Td
LFK Nk tan phi Rnk | Rtd+Epd Td Nachweis
g2+2 6,436 0.7002 4,51 5,66 3,90] erfillt
3.  Sicherheit gegen Grundbruch (GZ 1B)
LF Ausmitte [m] b Gamma g = 1,35
g2+2 0,056 0,289 Gamma g = 1,5
LS2 0,079 0,243 Gamma Gr = 1.4
Wichte Boden = 19
Bemessungswert der Beanspruchung (Nd)
LF Anteil Bemerkung Bez Nk Gamma Nd
KN/m KN/m
g Eigengewicht Beton G-A 3,690 1,35 4,982
g2 Eigengewicht Boden Beta = 20° G-E 1,603 1,35 2,165
g2 Erddruck Beta = 20" Eagv 0,67 1,35 0,904
1,2 Auflast aus p=5 Gp1.,2 0,900 1,35 1,215
2 Erddruck, p=5 Beta = 20° Eagv 0,473 1,35 0,638
LFK Nd Bk (aus 0,5"Epk) Nk Tk Th/Nk
g2+2 9,903 1,085 7,336 2,887 0,394
LSz 8,688 1,085 6,436 2,887 0,449
Grundbruchwiderstand
Nbo fiir Phi=35° = 23 Vb 1
Ndo fiir Phi=35° = 33 Vd 1
LFK Th/Nk ib id Rnk Rnd
g2+2 0,394 0,223 0,368 24,78 17,70
Ls2 0,449 0,168 0,304 15,87 11,34
Nachweis erfillt wenn Rnd == Nd
LFK Rnd Nd Nachweis
g2+2 17,70 9,90 erfiillt
LS2 11,34 8,69 erfiillt
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Lastfall B

Biegebemessung

Betondeckung: luftseitig erdseitig Crom+d/2= 0,040 m O = 500 N/mm?2
0,050m 0,035m fed (C30/37) = 17 N/mm2 fetm= 2,9 Oy = 435 N/mm2
Wand fm/ bzw. /cmam/
h.o d.o b,o z51,0 h,u du b,u zs1,u Mcr,0 Meru | Acmine  Beming

0,120 0,080 1,000 0,020 0,120 0,080 1,000 0,020 6,960 6,960 1,933 1,933

M,G1d N1D,d M,U,d N,U ,d Meds_o “Eds,o W, As.1.0 Meds.u pEds.u Wy, As1.|.|
0,100 -0,744 0,430 -1,544 0,115 0,001 0,001 0,019 0,461 0,004 0,004 0,100

lerf. Bewehrung [cm2m]: oben unten
1,933 1,933

Sporn
h.li dlli b,li zslli h,re d,re b,re zsl,re Mer i Merre | Acmini Acminrs
0,120 0,080 1,000 0,020 0,120 0,080 1,000 0,020 6,960 6,960 1,933 1,933

M.li,d Mred N.d M. Hede i W Ay Megere  Hecere W g Aire
0,430 0,215 2,044 0,390 0,004 0,004 0,162 0,174 0,002 0,002 0,100

erf. Bewehrung [crm3m]: links rechts
1,933 1,933
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Nachweis der
auBeren und inneren Standsicherheit
der Mauerscheibe:

Typ 80

Lastfall B
(p=5KN/m?; B=20°)
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