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Dr. Sénke Borgwardt e Dipl.-Ing. e Freischaffender Landschaftsarchitekt AIK SH
Offentlich bestellter und vereidigter Sachverstandiger fiir Garten- und Landschaftsbau der IHK zu Liibeck

Fehmarnstr. 37 ¢« D-22846 Norderstedt e Tel.: +49 40 5 22 56 75 ¢ Fax: +49 40 53 53 06 07

GUTACHTEN

Die von der Firma Lithonplus GmbH & Co.
KG in 67360 Lingenfeld beauftragte Prifung
der Versickerungsfahigkeit von Pflasterstei- \WAYS _
nen aus Beton ergibt fir das Produkt Trento " 4 \V/AY [ D)

28 x 22,5 folgendes Ergebnis: BORGWARDT WISSENSCHAFTLICHE BERATUNG?

1 Untersuchungsgegenstand

Das Pflastersystem Trento besteht aus gefligedichten Verbundpflastersteinen im Ra-
stermal® L 280 x B 225 x H 80 mm. Durch die schrag verlaufenden Steinflanken ergibt
sich im verlegten Zustand durch dauerhaft angeformte Abstandshalter (profilierte Sei-
tenflaichen) eine sich nach oben hin 6ffnende Fuge mit einer Breite von etwa 2 bis 4
mm im unteren und von 4 bis 10 mm im oberen Bereich (Bild 1). Durch diese Fugen
soll anfallendes Niederschlagswasser aufgenommen, an den Oberbau weitergeleitet
und schlielich im Untergrund oder in geeigneten Entwadsserungsanlagen versickert
werden. Es ergibt sich in der Flache verlegt ein gesamter Offnungsanteil bzw. eine
durchlassige Sickerflache von 2,4 % unten und 5,1 % oben.

Aufgabenstellung ist es, bei den oben genannten Pflastersteinen das Infiltrationsver-
mdgen im eingebauten Zustand in Abhdngigkeit von Alter und Verwendung verschie-
dener Mineralstoffe fir die Fugenverfiilllung zu ermitteln. Hierdurch werden Aussagen
uber die Versickerungsfahigkeit, deren dauerhafte Aufrechterhaltung und Hinweise flr
den Einsatz geeigneter Mineralstoffgemische erwartet.

Als Probeflachen steht fiur die Untersuchung ein als Wanne mit unterseitigem Ablauf
ausgebildeter Probekorper (~ 1,7 m2) zur Verfugung. Als Oberbau wurde in An-
lehnung an Tafel 3, Zeile 3 der RStO 01 fur Bauklasse V und VI mit einer Tragschicht
aus ausreichend durchlassigem Mineralstoffgemisch der Kérnung 0/32 mm, 3 cm Pfla-
sterbettung aus Splitt 2/5 mm und Fugenverfillung aus Splitt 1/3 mm hergestelit.





















